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Das Fahrradkino 2.0 ist eine Weiterentwicklung des ersten Modells, das innerhalb 

eines Projekts bei Solare Zukunft e.V. zwischen 2012 und 2014 entstanden ist. 

Anschließend wurde das System vielfach in Schulen und an öffentlichen 

Veranstaltungen getestet. Das Fahrradkino 2.0 ist robuster, handlicher und lässt kaum 

noch Fehler bei Aufbau und Anwendung zu. Aber es besteht immer ein Restrisiko, 

welches wir mit dieser Handreichung noch verringern möchten. Außerdem gibt es ein 

Tutorial zum Fahrradkino, wo der Aufbau des Systems erklärt wird: 

https://www.youtube.com/watch?v=j6kYHiDnlq8  

Wir empfehlen zunächst das Video anzuschauen und dann die Anleitung zu lesen. 

Vermutlich sparen Sie dadurch Zeit. 

Bitte lesen und verstehen Sie die Handreichung. Sollten Sie noch Fragen oder 

Bedenken haben, dann kontaktieren Sie uns bitte. 

Tel: 0761-45906-63 oder 015221919834 

1. Vorbereitung 

Zuerst müssen alle räumlichen und technischen Voraussetzungen auf Vollständigkeit 

überprüft werden. Dazu helfen die Listen in den folgenden Kapiteln. 

1.1. Das Fahrradkino beinhaltet 

 10 Rollentrainer mit jeweils einem Generator 

 zentrale Steuereinheit mit Batteriespeicher zur Regelung der Energieverteilung 

(auch Zentraleinheit und Akku genannt)  

 elektrische Verbraucher, für die der Strom erzeugt wird: Beamer, Soundanlage, 

Laptop (Abspielgerät) 

 Nummern zum Anbringen am Fahrradlenker 

 Filme (Wir haben eine Auswahl von Filmen / Kurzfilmen. Eigene Filme des 

Veranstalters sind auch möglich.) 

Das Fahrradkino darf nur mit den zur Verfügung gestellten Komponenten 

betrieben werden. D.h. weder Beamer oder Soundanlage dürfen ausgetauscht 

werden. Das System ist aufeinander abgestimmt und kann bei Nichtbefolgen zu 

Misserfolg führen oder Schaden erleiden. 

1.2. Vom Veranstalter bereitzustellen 

 Fahrräder (entweder von einem Fahrradverleih oder von den Zuschauer*innen) 

 Sitzgelegenheiten 

 Projektionsfläche (Die Größe der Leinwand ist abhängig vom Raum und der 

Anzahl der Besucher*innen) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j6kYHiDnlq8
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1.3. Räumliche Voraussetzungen 

 Raumgröße bzw. benötigte Fläche mindestens 80 m² Raum darf nicht zu hell 

sein, ggf. muss tagsüber eine Abdunklung möglich sein 

 Stühle oder Bänke für die Zuschauer*innen 

 weiße Projektionsfläche (Wand oder Leinwand) 

 unempfindlicher Boden (Fahrräder mit Rollentrainer können Spuren 

hinterlassen) 

 Das Fahrradkino darf nicht nass werden! Bei Open-Air Veranstaltungen auf 

entsprechenden Schutz vor Nässe achten. 

 

1.4. Fahrräder 

Geeignete Fahrräder zum Einspannen in die Rollentrainer sind eine wichtige 

Voraussetzung: 

 Größe: 24 bis 28 Zoll Räder (max. Reifengröße 47-622 bzw. 28x1.75) 

 Höhenverstellbare Sättel sind von Vorteil 

 Profil: Nur Reifen mit Straßenprofil. Keine Mountainbike-Profile! (Dadurch 

entsteht eine zu hohe Geräuschentwicklung) 

 

                      
geeignet sehr geeignet ungeeignet 

 

Hinterradachse muss auf beiden Seiten eine Hutmutter oder auf einer Seite einen 

Schnellspanner und auf der anderen Seite eine Hutmutter haben: 

   
Hutmutter Schnellspanner Hutmutter 
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Ungeeignet sind folgende Hinterradachsen: 

   
Flügelmutter 3-Gang Kettenschaltung Nabenschaltung 

 

Fahrräder im Einsatz: 

  

1.5. Filme 

Im Laptop ist ein Laufwerk für DVDs und Blu-ray vorhanden.  Auf dem VLC-Player 

können folgende Formate abgespielt werden: MP3s, DVDs, Video - CDs, MPEGs, 

DivX, AVI, Audio - CDs, WMV, MOV, FLV - Flash. Es ist auf eine gute Auflösung zu 

achten.  

Es gibt eine Liste mit Empfehlungen von Filmen mit kurzen Kommentaren bzgl. 

Inhalt und Zielgruppe unter folgendem Link. 

Für die Einhaltung der Urheberrechte ist der Veranstalter verantwortlich.  

Wird ein Filmprogramm aus mehreren Kurzfilmen zusammengestellt, ist es sinnvoll im 

Vorfeld eine Wiedergabeliste zu erstellen, so dass die Filme ohne Unterbrechung 

ablaufen können. Das geht so: Alle Filme markieren (die Filme sollten alle in 

demselben Ordner liegen) – rechte Maustaste – zur VLC Player Wiedergabeliste 

hinzufügen. Im VLC Player auf Ansicht klicken – Wiedergabeliste öffnen – hier kann 

die Wiedergabeliste bearbeitet werden, z.B. Reihenfolge ändern oder Filme 

hinzufügen/löschen. 

 

http://fahrradkino.org/downloads/
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1.6 Personen für den Antrieb 

Anzahl: 10 Personen müssen gleichzeitig treten, d.h. es sollte eine Gruppe von 

mindestens 30 Personen anwesend sein, so dass jederzeit ein Wechsel möglich ist. 

Alter: Einsatz ab ca. 10 Jahre möglich (Klasse 5 oder 6). Ideal ab Klasse 7.  

Zu beachten bei Jüngeren (ca. 10 bis 15 Jahre): Es müssen geeignete Räder (evtl. 26 

Zoll) besorgt werden (siehe unten bei „Fahrräder“). Die Filmdauer ist entsprechend 

kurz zu halten, da die Kinder nur kurz die erforderliche Leistung erzeugen können. 

!!! Die Nutzung erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. Kreislaufgeschwächte 

Personen sollten sich nicht auf ein Fahrrad setzen!!!  

 

Jugendliche immer unter Aufsicht von Erwachsenen! 

 

1.7 Warnhinweise beachten!! 

 Betrieb in trockenen Räumen oder unter garantiert trockenen Verhältnissen im 

Außenbereich. Die Verantwortung trägt der Betreiber.  

 Kinder und Jugendliche nur unter Aufsicht von Erwachsenen am Fahrradkino 

teilnehmen! 

 Gerät nur betreiben, wenn beide Deckel der Zentraleinheit, vorne und 

hinten, entfernt sind! (bei der aktuellsten Version ist der Decker auf der 

Rückseite fixiert und kann nicht entfernt werden) 

 Die Zentraleinheit enthält einen LiFePO4 - Akku (Lithium-Eisen-Phosphat). 

Der Lieferant spezifiziert dazu folgen Daten:  

„Die innovative Technologie bietet eine hohe Eigensicherheit. Selbst unter 

extremsten Bedingungen besteht keine Explosionsgefahr. Eigensichere 

Technik,  Brand - und Explosionssicher. Trotzdem ist das Gerät jederzeit 

getrennt von Brandlasten, jedoch trocken zu lagern. 

Die Zentraleinheit nicht länger als 4 Monate ohne Betrieb lagern  

(Selbstentladung Akku!) 

 Der Ladezustand der Batterie sollte nicht unter 20% sinken. Ist dies der Fall 

weisen optische und akustische Warnsignale (Piepen) darauf hin. Steigt der 

Ladezustand der Batterie auf über 95% dann erscheinen ebenfalls optische und 

akustische Warnsignale (Piepen). Bei 100% schaltet das System automatisch 

ab. 

 

2. Aufbau 

Wichtig ist, dass ausreichend Zeit eingeplant wird, so dass keine Hektik entsteht. Der 

Aufbau dauert ca. 1 bis 1,5 Stunden. Der Abbau maximal eine Stunde. 

Wir gehen davon aus, dass die Sitzplätze (Stühle, Bänke, Sofas etc.) zu diesem 

Zeitpunkt schon vorhanden sind. 
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Wir empfehlen das Video-Tutorial auf unserem Youtube - Kanal. Hier ist der Aufbau in 

allen Schritten kompakt zusammengefasst:  

https://www.youtube.com/watch?v=j6kYHiDnlq8 

Im Folgenden wird der Auf – und Abbau des Fahrradkinos beschrieben. 

2.1. Steuereinheit positionieren 

Positionieren Sie die Leinwand so, dass kein Fremdlicht stört. In taghellen Räumen ist 

die Lichtstärke des Beamers nicht ausreichend. 

Legen Sie die Position für den Beamer und die zentrale Steuereinheit fest. Bedenken 

Sie gleich schon die Kabelführung zu den zehn Rädern. Achten Sie darauf, dass keine 

Stolperfallen entstehen und niemand über eines der Kabel fallen kann. Ggf. die Kabel 

mit Gaffa-Klebeband oder Abdeckleisten sichern. 

Den Abstand des Beamers zur Leinwand so wählen das deren ganze Fläche genutzt 

wird. 

Beide Deckel der Steuereinheit entfernen, sofern möglich1.  Sehr wichtig, wegen 

der Kühlung! 

Zum Testen kann der Beamer zunächst mit Netzstrom betrieben werden, sofern 

vorhanden. Dadurch wird vermieden, dass sich der Akku zu sehr entlädt. 

 

                                            
1 Bei der neusten Version ist der Deckel auf der Rückseite fest, d.h. nicht abnehmbar! 

https://www.youtube.com/watch?v=j6kYHiDnlq8
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Abbildung1: Positionierung der Geräte  

2.2. Rollentrainer positionieren und Fahrräder einspannen 

Die 10 Rollentrainer müssen an geeigneter Stelle positioniert werden.  

Einschränkungen sind: 

a) die Länge der Kabel  

b) die räumlichen Voraussetzungen  

c) die akustischen Voraussetzungen. 

 

Alle 10 Rollentrainer grob positionieren, z.B. fünf links und fünf rechts im vorderen 

Bereich, neben den Zuschauer*innen oder hinter den Zuschauer*innen.  

Kabellänge beachten! 

Die Rollentrainer sind mit Nummern 1 bis 10 gekennzeichnet. Die Nr. 1 ganz links und 

die Nr. 10 ganz rechts mit Blick auf die Leinwand aufstellen (siehe Abbildung 1). 

Wird die Steuereinheit weiter weg von der Leinwand positioniert, so dass die Kabel zu 

den Rädern hinten rum geführt werden, müssen die Fahrräder in umgekehrter 

Reihenfolge nummeriert werden, damit die Reihenfolge der Räder mit der Reihenfolge 

der Balkenanzeige auf dem Bildschirm mit der Software übereinstimmt. 

Achtung: Die richtige Positionierung bzw. Nummerierung der Räder ist wichtig, damit 

die Zuordnung der Fahrräder mit der Balkenanzeigen der Fahrradkinosoftwäre 

übereinstimmt. Dadurch wissen die Radler*innen, welche Nummer ihrem Rad 

zugeordnet ist und sie bekommen eine visuelle Information (Farben), ob sie genügend 

Energie liefern. 

Auf genügend (mind. 80 cm) Abstand zwischen den Rädern achten, damit das Auf- 

und Absteigen sicher gewährleistet werden kann. Alle Radler*innen sollten die 

Projektionsfläche sehen! 

Sie haben 10 geeignete Fahrräder, die auf die Rollentrainer passen (siehe Kapitel 

1.4.). Am besten spannen Sie die Räder zu zweit ein. Das Hinterrad sollte den 

Generator beim Einspannen nicht berühren. Dazu ggf. mit der Stellschraube die 

Reibrolle des Generators nach unten bewegen, so dass das Hinterrad problemlos 

eingespannt werden kann.  

Hinterachse des Rades einspannen und auf sicheren und festen Sitz prüfen. 

Stellschrauben links und rechts sichern! 

Die Reibrolle des Generators durch die Stellschraube mit geringem Druck an den 

Mantel des Hinterrads führen. Halten Sie dazu mit einer Hand die Reibrolle des 

Generators fest und drehen mit der andern das Hinterrad. Ist dies mit sanftem 

Widerstand noch möglich haben Sie das Optimum erreicht.  

Achtung! Nicht gleichzeitig radeln! Verletzungsgefahr 

Wichtig! Das Hinterrad muss gut aufgepumpt sein, sonst entsteht zu viel Reibung 

und evtl. Abrieb am Fahrradmantel. 

Der Mantel darf auf keinen Fall durch zu viel Druck der Rolle verformt werden. Dies 

führt zu erheblichen Reibungs- und Energieverlusten. 
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Zum Einstellen der Rolle siehe auch Tutorial ab 0:45 min.:  

https://www.youtube.com/watch?v=j6kYHiDnlq8 

Nummerierung der Räder: Die Schilder mit den Nummern so an den Rädern 

befestigen, dass sie für die Radelnden gut sichtbar sind. (Lenker) 

 

2.3. Verkabelung 

Legen Sie die beiden roten Kabelbäume von der Steuereinheit zu den Fahrrädern hin 

aus. Aus jedem der Kabelbäume kommen 5 Kabelenden mit einem schwarz-roten 

Powerpole-Stecker. Jeder Stecker wird mit dem Gegenstück am Generator 

verbunden. Rot mit rot und schwarz mit schwarz. Alle Kabel sicher verlegen und mit 

Gaffa-Tape sichern, sodass keine Stolperfallen entstehen. 

 

Die beiden Stecker der Kabelbäume in die vorgesehenen Buchsen der Zentraleinheit 

stecken. Der Stecker muss 90°nach rechts gedreht werden, damit er richtig Kontakt 

hat. 

 

2.4 Test der Verkabelung und der Reihenfolge der Räder 

Auf der Frontplatte über den beiden großen Buchsen für die Kabelbäume befinden sich 

jeweils 5 LEDs. Jede LED ist über das rote Kabel mit einem der Generatoren (am 

Fahrrad) verbunden. Drehen Sie das Hinterrad von Fahrrad Nummer 1. Die linke LED 

leuchtet. Testen Sie nun alle Räder der Reihe nach und achten Sie auf die 

Reihenfolge. Die linke LED ist Nr.1 die ganz rechte LED Nr.10. Beim Testen der Räder, 

kann auch gleich schon ein geeigneter Gang eingestellt werden. In der Tendenz vorne 

das größte und hinten das kleinste Ritzel. Je nach Übersetzung des Fahrrads.  

 

2.5 Soundanlage anschließen 

Entnehmen Sie auf der Rückseite der Lausprecher das Stromversorgungskabel und 

die Lautsprecherkabel und das Powermischpult. Das Tonsignal kommt vom Laptop 

und wird über ein langes Miniklinkenkabel zum Mischpult geführt. Vom Mischpult aus 

https://www.youtube.com/watch?v=j6kYHiDnlq8
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führen die Lautsprecherkabel zu den beiden Lautsprechern. Der Strom für die 

Soundanlage kommt aus der Zentraleinheit des Fahrradkinos. 

In der Regel werden die beiden Lautsprecher rechts und links neben der 

Projektionsfläche auf einem Stativ positioniert. Dabei sollten die Lautsprecher ca. 20 – 

50 cm höher als die Köpfe der Zuschauer sein. 

Ein Mikrofon kann ebenfalls angeschlossen werden. 

 

2.6 Inbetriebnahme des Fahrradkinos 

Betätigen Sie den Ein-/ Aus- Taster der Zentraleinheit für ca. 3 Sekunden. Jetzt 

leuchten einige Dioden, ein Piepen ertönt und die Steuereinheit fährt hoch. Nach 

wenigen Sekunden können Sie den Ladezustand des Akkus vorne auf der 

Steuereinheit ablesen. Verbinden Sie das graue USB-Kabel mit dem Laptop und der 

Zentraleinheit.  

Wichtig: Das USB-Kabel des Laptops erst mit der Steuereinheit verbinden, wenn 

diese angeschaltet ist!! 

 

2.7. Beamer in Betrieb nehmen und Fahrradkinosoftware starten 

(Noch keine Radler auf den Fahrrädern!) 

Stecken Sie nun das Stromkabel für den Beamer in die Zentraleinheit des 

Fahrradkinos. Verbinden Sie den Laptop und den Beamer mit dem HDMI-Kabel.  

Stecken Sie das Stromkabel des Laptop in die Zentraleinheit und starten Sie den 

Laptop und anschließend das Fahrradkinoprogramm: Fahrradkino 2.1.14 anklicken – 

Verbindung wird automatisch erstellt (falls nicht, dann rechte Maustaste im Balken am 

oberen Bildschirmrand  Verbinden anklicken) – Port wird automatisch gefunden 

(falls nicht, dann Reiter neben Port öffnen und Port auswählen. Start anklicken.)   

Um den Begrüßungsbildschirm des Fahrradkinoprogramms aufzurufen, anhand derer 

den Radlern das System erklärt werden kann, machen Sie einen Mausklick mit der 

rechten Maustaste im Balken am oberen Bildschirmrand – Willkommen anklicken und 

dann Weiter, um zu der Balkenanzeige zu gelangen. Nun sieht jede*r Radler*in, 

wieviel Energie das jeweilige Fahrrad liefert. 

Schalten Sie den Beamer ein und richten Sie die Projektion aus. Nehmen Sie ggf. 

Korrekturen am Beamer vor (Scharfstellen, Diagonale anpassen, Trapezkorrektur). 

2.8. Bild und Soundcheck vor Beginn der Veranstaltung 

Testen Sie das gesamte System (Bild, Film und Sound) vor der Veranstaltung, damit 

Sie in Ruhe auf den Startschuss warten können. 

Stellen Sie den Sound richtig ein, d.h. die Höhen und Tiefen der Akustik des Raumes 

anpassen und die richtige Lautstärke einstellen. Evtl. muss die Lautstärke 



Solare Zukunft e.V.  Fahrradkino 

 
Stand: 20.12.2018  Seite 11 

nachgeregelt werden, wenn alle Räder gemeinsam in Betrieb genommen wurden, da 

die Laufgeräusche der Räder nicht zu vermeiden sind. 

Schalten Sie den Beamer wieder aus, sofern Sie noch auf den Beginn warten. Sonst 

werden die Akkus schnell entladen, da der Beamer 340 Watt an elektrischer Leistung 

aufnimmt. 

Achtung: Um den Akku zu schonen, schaltet die Zentraleinheit automatisch ab, wenn 

länger als 10 Minuten keiner radelt. Zuvor erfolgen verschiedenen Warnungen, optisch 

und akustisch. Drücken Sie wieder drei Sekunden auf den Einschalttaster, damit das 

System wieder hochfährt.  

3. Während der Veranstaltung 

3.1. Begrüßung und Einführung ins System 

Nach der Begrüßung wird das Publikum über das Fahrradkino informiert. 

a) Das Fahrradkino ist im Betrieb zu 100% autark. Das heißt, die erforderliche 

elektrische Energie für Beamer, Soundanlage und Notebook, wird an den zehn 

Hinterrädern mit Generatoren erzeugt. Durch die Muskelkraft der Radler*innen wird 

Bewegungsenergie in Rotation gebracht. Diese Drehbewegung wird am Generator in 

elektrische Energie umgewandelt. In der Zentraleinheit befindet sich Elektronik, die 

das Energiemanagement übernimmt. 

Bevor der Film gezeigt wird, wird das Publikum in das Fahrradkinosystem eingeführt. 

Dazu wird der Begrüßungsbildschirm aufgerufen, bei dem jedem der zehn Räder (Nr. 

1 bis 10) eine Balkenanzeige zugeordnet ist (siehe Kapitel 2.7.). Alle zehn 

„menschlichen Kleinkraftwerke“ sollten im grünen Bereich fahren. Dadurch wird 

schnelle Erschöpfung vermieden und es ist sichergestellt, dass genügend Energie für 

das System erzeugt wird. Der gelbe Bereich bedeutet: Teil dir deine Kräfte ein. Der 

rote Bereich bedeutet: Da geht noch mehr. 

 

Quelle: Video KLAK trifft Irina und Rolf 
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Die Batteriestandsanzeige oben rechts erläutern: Die Prozentzahl zeigt den 

Ladezustand der Batterie an. Ist der Balken links neben der Prozentzahl rot, bedeutet 

dies, dass der Batterie Strom entnommen wird (was der Fall ist, wenn niemand oder 

zu wenige radeln). Ist der Balken grün, wird Strom in die Batterie eingespeist.  

 

Quelle: Video KLAK trifft … Irina und Rolf 

Nun haben alle Anwesenden das Prinzip verstanden und die Vorführung kann 

beginnen. Film ab mit VLC-Player im Vollbildmodus. Während der Filmvorführung sind 

am oberen Rand der Bildfläche farbige Rechtecke zu sehen, die die Räder 1 bis 10 

repräsentieren. Die Hintergrundfarbe wechselt, je nach individueller Leistung. 

Erwünscht ist der grüne Bereich.  

3.2. Film ab 

Nun läuft der Film und auf allen Fahrrädern wird kräftig geradelt. Wichtig ist, dass sich 

niemand übermäßig verausgabt. D.h. die Gesundheit der TN geht grundsätzlich vor. 

Im Notfall das Fahrradkino sofort beenden und Hilfe leisten.  

Wichtig ist auch, dass die Wechsel auf den Rädern mit Ruhe und Bedacht stattfinden.  

3.3. Nachbesprechung des Systems 

Je nach Kontext der Veranstaltung ist es sinnvoll das System nochmals 

nachzubesprechen. 

Vergleicht man Batteriestandsanzeige nach Filmende mit dem Prozentwert zu Beginn, 

können die Zuschauer sehen, ob Sie insgesamt auf den Rädern ausreichend, zu wenig 

oder vielleicht sogar mehr Strom erzeugt haben als für die Filmvorführung notwendig 

war. 

Weitere Möglichkeiten zur Nachbesprechung des Systems oder zu pädagogischen 

Einsatzmöglichkeiten können Sie der „Pädagogischen Handreichung“ entnehmen. 

3.4. Ausschalten und Abbauen 

Schalten Sie zunächst immer den Beamer aus. Wenn dieser keinen Strom mehr 

benötigt, merken Sie sich den Ladezustand des Akkus (blaue LEDs). Warten bis der 

Beamer nicht mehr durch den internen Ventilator gekühlt wird. 

Betätigen Sie den Ein-/ Aus- Taster der Zentraleinheit für 3 Sekunden. 

http://fahrradkino.org/downloads/
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Nun ist die Anlage spannungsfrei und kann in umgekehrte Reihenfolge demontiert 

werden. 

Wenn der Ladezustand des Akkus kleiner als 40% ist sollte dieser an einer Steckdose 

geladen werden. Dazu das Netzkabel auf der Rückseite der Zentraleinheit mit dem 

Netz verbinden.   

 

Wichtig! Der Ladezustand sollte bei Beginn der Veranstaltung zwischen 60 und 70% 

liegen. Deshalb ist es ratsam, den Akku nicht ganz voll zu laden, weil sonst eine starke 

Radlergruppe schnell an die obere Grenze der Akkuladung gelangen kann. Dann 

schaltet das System automatisch aus, ob den Akku zu schützen. 

Gleiches geschieht, wenn der Akku zu tief entladen wird. 

 

4.  Fehlersuche 

Die Steuereinheit schaltet ohne ersichtlichen Grund ab: 

 Um den Akku zu schonen, schaltet die Steuereinheit automatisch ab, wenn 

länger als 10 Minuten keiner radelt. Zuvor erfolgen verschiedenen Warnungen, 

optisch und akustisch. Schalten Sie die Steuereinheit wieder ein, indem Sie drei 

Sekunden auf den Einschalttaster. Wichtig ist, dass das USB-Verbindungskabel 

zum Laptop davor herausgezogen wird. Erst nach Einschalten des Systems 

wieder dem Laptop verbinden. Die Fahrradkinostoftware muss neu gestartet 

werden.  

 Wenn der Ladezustand des Akkus 100% erreicht hat, dann schaltet die 

Steuereinheit automatisch ab. 

Steuereinheit lässt sich nicht wieder einschalten, bzw. geht immer wieder aus: 

 Ist die Steuereinheit über das Ladegerät mit dem Stromnetz verbunden, kann 

es sein, dass sich die Steuereinheit nicht wieder einschalten lässt. 

 USB-Verbindung vom Laptop mit der Steuereinheit vor dem erneuerten 

einschalten unterbrechen. 

Die Bildschirmanzeige des Fahrradkinos funktioniert nicht: 

 Manchmal hängt sich die Software auf. Dann hilft ein Neustart des 

Fahrradkinoprogramms. 

 Wenn sich die Steuereinheit ausschaltet, muss vor dem erneuten Einschalten 

die USB-Verbindung zum Laptop unterbrochen werden. Dann Laptop wieder 

neu mit der Steuereinheit verbinden.  

Die Balkenanzeige eines Fahrradgenerators funktioniert nicht: 

 Steckverbindung der Kabel kann sich gelöst haben. 

 Den Gang am Fahrrad verstellen. Der Gang darf nicht zu leicht eingestellt sein. 

 Luft im Reifen überprüfen. 

 Prüfen ob die Generatorrolle richtig am Reifen anliegt (siehe Kapitel 2.2.) 

 Prüfen, ob ein Defekt vorliegt. Z.B. Stecker kaputt oder Schaden am Kabel. 
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Warnsignal /Piepen ertönt: 

 Sinkt der Ladezustand der Batterie unter 20%, dann ertönt ein Warnsignal. 

Dann müssen die Radler*innen mehr Energie liefern als das System benötigt. 

D.h. der Balken den der Prozentanzeige (rechts oben) muss in den gründen 

Bereich ausschlagen. Oder laden Sie die Batterie, indem Sie die Steuereinheit 

mit dem Ladegerät an die Steckdose anschließen. 

Achtung: Parallel radeln und laden ist nicht möglich. (dies gilt nicht für die 

neuen Modelle ab 4/18) 

 Ist der Ladezustand der Batterie höher als 95 % ertönen akustische und 

optische Warnsignale. Bei 100% schaltet das System ab. Die Radler sollten 

eine Weile nicht mehr treten, bis der Ladezustand wieder sinkt. 

 

Wir wünschen viel Erfolg und vor Allem viel Spaß mit dem Fahrradkino. 

Das KLAK – Fahrradkino-TEAM 

 

 

 

Kontakt: 

Solare Zukunft e.V. 

Wiesentalstraße 50 

79115 Freiburg 

info@solarzukunft.org 

www.solarezukunft.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@solarzukunft.org
http://www.solarezukunft.org/
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Anhang: Infoblatt Fahrradkino-Zentraleinheit 

 

Technische Daten: 

Maximale Last                   230V, 50 Hz, 500 W 

Lagertemperatur:             0 ..  40 Grad  °C 

Betriebstemperatur:         10 ..  40 Grad °C 

Die Zentraleinheit enthält einen  LiFePO4- Akku (Lithium-EisenPhosphat).  

Der Lieferant spezifiziert dazu folgen Daten:  

Die innovative Technologie bietet eine hohe Eigensicherheit, selbst unter extremsten 

Bedingungen besteht keine Explosionsgefahr. eigensichere Technik,  Brand- und 

explosionssicher.  

 

Trotzdem ist das Gerät jederzeit getrennt von Brandlasten und trocken zu lagern. 

Die Zentraleinheit nicht länger als 4 Monate ohne Betrieb lagern (Selbstentladung 

Akku!) 

Rollentrainer                     bis zu 250W  (im Schnitt 50-60 Watt pro Rad) 

 

Hinweis zur Entsorgung  

 
Informationen bekommen sie bei lokalen   
Entsorgungsstellen. 

 

Warnhinweise: 

Vorgesehen für Betrieb in geschlossenen Räumen. Bei Outdoornutzung ist das Gerät 
unbedingt vor Feuchtigkeit und Staub zu schützen.  

Nutzung auf eigene Gefahr. 

Kinder und Jugendliche nur unter Aufsicht von Erwachsenen. 

Bei Personen mit schwachem Kreislauf oder Herzproblemen ist besondere Vorsicht geboten! 
Die Verantwortung liegt bei dem Veranstalter und bei den teilnehmenden Personen selbst. 

Rolf Behringer 

Haierweg 27 

79114 Freiburg 

www.suninside.de 


